
     

 Opschuifmontage – de schuiflade gewoonweg op de 
geleiding plaatsen en inschuiven  

 Silent System – de geïntegreerde demping sluit de 
schuiflade zachtjes en stilletjes 

 De geïntegreerde vergrendeling verhindert een ongewild openen van de schuiflade 

 Perfecte zijdelingse en hoogtestabiliteit. De resistente loopbanen geleiden de 
staalkogels optimaal: precies en spoorgetrouw 

 Onderhoudsvrij door automatische zelfreiniging van de loopbanen 

 Flexibiliteit door wisselsysteem – wissel van Quadro gedeeltelijk naar volledig 
uittrekbare geleider zonder de kast-, lade- of frontplaatmaten te veranderen!  

 

        

Nominale lengte/ Gatafstand Minimum kastdiepte Bestelnr.  

Lengte van de schuiflade mm b1 mm mm VE 1 set VE 10 sets 

280 160 293 0045284 9080224 

300 192 313 0045285 9080225 

320 192 333 0045286 9080226 

350 192 363 0045287 9080231 

380 224 393 0045288 9080232 

400 224 413 0045289 9080233 

420 224 433 0045290 9080234 

450 256 463 0045291 9080235 

480 256 493 0045292 9080236 

500 288 513 0045293 9080237 

520 288 533 0045294 9080238 

550 288 563 0045295 9080239 

580 352 593 0045296 9080240 

600 352 613 0045297 9080241 

 

 

 

 

 

 

 

   

Koppeling voor houten schuifladen 

 
 

 
 

 
 

 

 

Volledig uittrekbare geleider voor houten schuiflade met  

 

 



     

 


